Zatacznik nr 1 do Programu priorytetowego: Ogdlnopolski program finansowania stuzb ratowniczych
Czes¢ 3) Modernizacja energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych

Wytyczne Techniczne

1. Warunki Ogolne

Ponizsze Wytyczne Techniczne stanowig ogdlne ramy realizacji inwestycji zgodnie z zapisami programu priorytetowego: Ogoélnopolski program finansowania
stuzb ratowniczych Cze$¢ 3) Modernizacja energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych. Podstawg realizacji przedsiewziec
termomodernizacyjnych sg ogdlne przepisy Prawa Budowlanego oraz uzyskanie poprzez realizacje przedsiewziecia wymagan okreslonych w programie
priorytetowym, w tym progdw minimalnej oszczednosci energii pierwotnej nieodnawialnej opisanych w programie priorytetowym.

W celu standaryzacji podejscia zakres rzeczowy Przedsiewziecia, efekty energetyczne i ekologiczne, wynika¢ majg z opracowanego na potrzeby programu
priorytetowego wzoru PRZEGLADU ENERGETYCZNEGO przed modernizacja/po modernizacji - wypetnionego przez niezaleznego eksperta, ktory jest wpisany
do wykazu oséb uprawnionych do sporzgdzania swiadectw charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych). Realizowany
zakres przedsiewziecia moze wynika¢ albo z opracowan wiasnych ww. eksperta, albo/i opracowanego audytu energetycznego, albo/i posiadane] juz
dokumentacji technicznej. Ten sam wzdr dokumentu stuzy¢ bedzie jednoczes$nie do rozliczenia przedsiewziecia po jego realizacji.

Wyliczenia bilansowe, energetyczne i emisyjne, powinny by¢ zgodne z ogdlnymi przepisami prawa budowlanego, powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (wraz z pdiniejszymi zmianami — aktualne na czas sktadania wniosku
o dofinansowanie).

WFOSIGW jest odpowiedzialny za wybdr przedsiewziecia, ocene i rozliczenie przedsiewzie¢ i moze indywidualnie ustali¢ czas zakoriczenia i realizacji zaréwno
naboru wnioskéw dla beneficjentédw koricowych jak i pojedynczego przedsiewziecia z uwzglednieniem niezbednego czasu na rozliczenie uméw z NFOSIGW
w zaleznosci od konkretnej inwestycji i ustalen z Beneficjentem Koncowym.
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2. Wymagania dotyczace mozliwej kwalifikacji realizowanych usprawnien w ramach przedsiewziecia:

l. Prace przygotowawcze i nadzor nad prawidtowa realizacjg prac

Lp.

Rodzaj prac:

Minimalne
wymagania

Wymagania w
przypadku
realizacji:

Koszty kwalifikowane — opis uszczegétawiajacy:

Koszty kwalifikowane zwigzane z pracami przygotowawczymi, nadzorem i dziataniami informacyjno-promocyjnymi nie mogg przekroczy¢ 7% kosztéw kwalifikowanych
przedsiewziecia

PRZEGLAD ENERGETYCZNY przed modernizacjg/po modernizacji powinien by¢
sporzadzony i podpisany przez osobe wpisang do wykazu oséb uprawnionych do

PRZEGLAD ENERGETYCZNY rzzgc?fonvls/ZE m sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej
1. przed modernizacjg/po Obowigzkowy P yvgvzorem y (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych), o ktérym mowa w art.. 31 ust. 1
modernizacji NEOSIGW pkt 1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkdéw z 29 sierpnia 2014 r. z pdzn.zm.
(tekst jednolity — obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 23 lutego 2021 r.; Dz. U.
2021 poz. 497).
Ni:zl;d»::ltnzncje(;iixzznrlélc'a Nieobowigzkowe Zgodnie z Tylko jesli niezbedne do realizacji Przedsiewziecia i/lub jest zrédtem danych wskazanego
budowlfna/techniczna wi m|° ile nie wynika z ogoélnymi i scenariusza optymalnego.
5 ekspertyz ¥ innych szczegotowymi Zachecamy, w celu propagowania rynku swiadectw charakterystyki energetycznej, do
' S’wiadectwoFZZha\r/aKter stvki przepisow/ przepisami Prawa | aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsiewziecia oraz
Energetveznei (SCHyE) ¥ procedur Prawa Budowlanegow | wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji na jej zakorczenie, zgodnie z przyjetymi
Inwentasyz;/cja erzyrodnicza Budowlanego tym zakresie. zatozeniami i wyliczeniami.
Zgodnie z
ogolnymi i . . . . - L
Nadz6r nad prawidtow srczeedtowymi Z ograniczeniem do maksymalnie 3% kosztéw kwalifikowanych przedsiewziecia oraz z
3. o P 2 Obowigzkowy .g . ¥ uwzglednieniem punktu 7.3 Warunki dofinansowania z udziatem $rodkéw NFOSIGW
realizacja prac budowlanych przepisami Prawa udzielanego przez wfosigw beneficjentom koricowym programu priorytetowego
Budowlanego w gop & ) ym prog priory &
tym zakresie.
Przynajmniej w Zgodnie z Instrukcjg oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych ze srodkéw
4 Dziatania informacyjno- Obowiazkow minimalnym Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowigzkéw
' promocyjne 3 ¥ zakresie informacyjno-promocyjnych Beneficjentéw NFOSIGW oraz polityka wtasciwego wfosigw

wynikajacym z

w tym zakresie
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odpowiednich
regulacji
NFOSIGW i
wfosigw

Il. Prace termomodernizacyjne i instalacyjne

Usprawnienia s3 obligatoryjne o ile prace zostaty wskazane/potwierdzone w PRZEGLADZIE ENERGETYCZNYM opracowanym przez niezaleznego eksperta technicznego
i/lub jesli prace wynikajg z jego opracowan, z opracowanej/posiadanej dokumentacji technicznej i/lub audytéw energetycznych.
Prace powinny byc¢ realizowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351). Wymagania cieplne dla przegréd, w przypadku wskazania
konkretnego usprawnienia do realizacji w ramach Przedsiewziecia, powinny spetnia¢ warunki okreslone w Zatgczniku nr 2 do ww. rozporzadzenia: "Wymagania

izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii" - obowigzujace od 01.01.2021 r.

Lp. Rodzaj prac: Koszty kwalifikowane — opis uszczegétawiajacy:
Wszelkie niezbedne prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych, Scian zewnetrznych ponizej poziomu
Prace dociepleniowe $cian posadowienia, dachdw, stropodachdw, scian wewnetrznych - o ile usprawnienia te wynikajg z opracowanego PRZEGLADU
1. zewnetrznych, ENERGETYCZNEGO jako niezbedne, w tym niezbedne prace towarzyszgce i odtworzeniowe — na podstawie opracowanej
fundamentowych itp. dokumentacji technicznej:
Prace dociepleniowe Przyktadowe prace odtworzeniowe i towarzyszgce:
) posadzek na gruncie/stropow e niezbedne prace rozbiérkowe;
) nad nieogrzewanymi e likwidacja mostkow cieplnych, poprawna hydroizolacja przegrdd (na podstawie projektu technicznego) w tym
piwnicami zabezpieczanie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych, drenaz itp.;
Prace dociepleniowe e parapety zewnetrzne;
3. zwigzane z dociepleniem e niezbedne obrébki blacharskie;
dachéw, stropodachow e obrébka gzymsow, attyk itp.;
Wymiana stolarki e obrdbka wokét otworéw okiennych;
4. okiennej/okien e instalacja odgromowa;
dachowych/fasad szklanych e rynny i rury spustowe;
e wymiana pokrycia dachowego;
e wykonanie opasek wokdt budynku po wykonaniu docieplenia $cian fundamentowych;
5. Wymiana stolarki drzwiowej i e naprawa/wymiana konstrukcji dachu niezbednej do przeprowadzenia docieplenia dachu, warstwy izolacji;

bram garazowych

obraébki, naprawa, uszczelnianie, przebudowa komindw (np. spalinowych, wentylacyjnych) na dachu, itp.;
kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptakéw lub miejsc ukrycia sie nietoperzy, zalecona przez RDOS (np.
zamontowanie na budynku odpowiednich budek legowych);
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Modernizacja/wymiana/mon
taz gtdwnego zrodta

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:

wymiana zrddfa na nowe zrédto na paliwa kopalne/modernizacja zrodta na paliwa kopalne jest niekwalifikowana;
montaz/modernizacja/wymiana innych zrdédet ciepta, w tym weztéw cieplnych;

remont i dostosowanie pomieszczen weztéw cieplnych lub kottowni do odpowiednich standardéw;

wykonawca instalacji zrédta ciepta opalanego biomasg, pompy ciepta lub kolektoréw stonecznych oraz urzadzen OZE do

ciepta/wymiennikowni w produkcji energii elektrycznej, powinien posiada¢ wazny odpowiedni certyfikat instalatora wystawiony przez wtasciwg
budynku: akredytowang jednostke certyfikujaca;
e zastosowanie urzadzen do produkcji ciepta lub energii elektrycznej z OZE;
e zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie geotermalng niskotemperaturowg, w tym przede wszystkim pomp ciepta;
e niezbedne prace towarzyszgce i odtworzeniowe, wynikajgce z posiadanej dokumentacji technicznej.
L . Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:
Modernizacja instalacji c.o. . . o o S - P S
7 (wymiana pionéw e wymiana instalacji (w tym modernizacja uktadu zasilania i dystrybucji ciepta, rurociggdw i grzejnikdwy);
' i y, P - e wymiana/zastosowanie izolacji termicznej instalacji;
grzejnikow, termostaty, itp.) . . . . . N , . .
e regulacja hydrauliczna instalacji, zastosowanie armatury regulacyjnej, w tym zawordéw podpionowych, zaworéw
termostatycznych, zawordw rownowazgcych oraz wszelkiej innej armatury wptywajacej na jakosé regulacji;
e zastosowanie i montaz uktadéw automatyki sterowniczej w zrddle ciepta;
e hermetyzacja instalacji;
e czyszczenie i chemiczne ptukanie instalacji - wymiana rurociggdéw c.w.u., w tym wymiana instalacji zimnej wody w zakresie
Modernizacja instalacji c.w.u. niezbednym do modernizacji instalacji c.w.u., izolacja termiczna przewoddéw; wyposazenie w uzasadnionych przypadkach
8. (wymiana instalacji, instalacji w system cyrkulacji c.w.u., w tym zastosowanie sterowania czasowego tej instalacji, zastosowanie armatury
optymalizacja pracy itp.) regulacyjnej w zakresie regulacji hydraulicznej, w tym zawordw podpionowych; wymiana/zastosowanie zbiornikéw c.w.u.
oraz ich izolacja; montaz/modernizacja/wymiana weztéw cieplnych dla potrzeb c.w.u.,
e inne dziatania majgce bezposredni wptyw na zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng dla potrzeb c.w.u. liczniki i
podliczniki ciepta lub zuzycia wody na potrzeby c.w.u;
e niezbedne prace towarzyszace i odtworzeniowe, wynikajgce z posiadanej dokumentacji technicznej.
Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:
L . e montaz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta;
Modernizacja instalacji L e . - " . . . .
. . . e dodatkowo mozliwo$¢é kwalifikacji modutu chtodzenia w ramach usprawnienia: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
9. | wentylacji mechanicznej i/lub . . . . . . o . .
chiodzenia - pod warunkiem, ze w wyniku tego dziatania nastgpi optymalizacja zuzycia energii;
e warunek odbioru jakosci prac: proba szczelnosci zgodnie z zapisami WT2021;
e niezbedne prace towarzyszgce i odtworzeniowe, wynikajgce z posiadanej dokumentacji technicznej.
Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:
10 Modernizacja instalacji e wymiana zrodet Swiatfa na zrodta wysokowydajne;

oswietlenia

wymiana opraw oswietleniowych;
wymiana i montaz tablic rozdzielczych;
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e zastosowanie i montaz ukfadéw automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie systemdw zarzadzania energig;

e przetozenie (wymiana) instalacji elektrycznej, gdy jest to uzasadnione i wynika z wtasciwej dokumentacji technicznej;
Roboty mogg obejmowa¢ kompleksowg modernizacje oswietlenia wewnetrznego lub/i o$wietlenia zewnetrznego, w tym
zmiane rozmieszczenia i ilosci punktéw Swietlnych z zastosowaniem dobranej automatyki, prowadzgcg do optymalizacji zuzycia
anergii elektrycznej i bezobstugowej regulacji. Modernizacja oswietlenia nie moze by¢ jedynym elementem prac
termomodernizacyjnych i instalacyjnych.

11. System BMS/EMS Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.
Zakup/montaz pompy ciepta wraz z osprzetem - na podstawie opracowanej dokumentacji techniczne;j.
Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta powietrze/woda, powietrze/powietrze i gruntowe pompy ciepta (réwniez w
zestawie) muszg by¢ wpisane na liste ZUMY.

12 Instalacja pomp ciepta U Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawcédw w wyborze urzgdzer: i materiatéw kwalifikujgcych sie do dofinansowania, ktérych jakos¢
jest zweryfikowana przez ekspertéw Instytutu Ochrony Srodowiska — Paristwowego Instytutu Badawczego.
https://lista-zum.ios.edu.pl/

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Kolektory stoneczne powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN

13 Instalacja kolektoréw 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badan zgodnie z normg PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub posiada¢ znak jakosci "Solar

) stonecznych Keymark". Certyfikaty powinny zostaé¢ nadane przez akredytowang jednostke certyfikujacg, a ich data nie moze by¢ wczesniejsza
niz 5 lat liczac od daty ztozenia wniosku o dofinansowanie.
Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Instalacja PV - pod warunkiem zbilansowania zapotrzebowania na energie
elektryczng zwigzang z o$wietleniem wbudowanym (w tym dopuszcza sie oSwietlenie zewnetrzne terenu) oraz obstuge systemow

14. Instalacja PV technicznych budynku - energia elektryczna pomocnicza, c.o. i c.w.u.

Dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych instalacji pod warunkami opisanymi powyzej i nie zaktdcenia trwatosci instalacji istniejacej, o
ile zachowanie trwatosci dla tej instalacji byto wymagane.

15, Magazyny energi Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Pod warunkiem realizacji jednoczesnie instalacji PV lub posiadania instalacji PV.

Koszty kwalifikowane zwigzane ze zwiekszeniem odpornosci na zmiany klimatyczne oraz infrastrukturg zwigzang z dostepnoscig nie mogg przekroczy¢ 10% kosztéw

kwalifikowanych przedsiewziecia.

16 Zwiekszenie odpornosci na Rozwigzania przyczyniajgce sie do zwiekszenia powierzchni zielonych (zielone dachy, s$ciany) w tym zagospodarowanie waéd

) zmiany klimatyczne opadowych itp.
Infrastruktura zwigzana z NF?. prace zwiqzane z Izapewn.ieniem osobom .n'iepe’mosprawnym' dostepu do budynku (wykonanie pochylni, podjazdu ' lub

17. zainstalowanie urzadzen technicznych, zapewniajacych osobom niepetnosprawnym dostep do budynku i na kondygnacje z

dostepnoscia

pomieszczeniami uzytkowymi, w tym montaz nowych wind energooszczednych itp.);
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3. Warunki dotyczace podpisania/rozliczenia Umowy z Beneficjentem Korncowym

3.1 Na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie:

- PRZEGLAD ENERGETYCZNY przed modernizacjg sporzadzony przez osobe wpisang do wykazu oséb uprawnionych do sporzgdzania Swiadectw
charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych — na podstawie opracowanego wzoru bedgcego zatgcznikiem
do Wytycznych Technicznych;

- dokument potwierdzajgcy prawo wtasnosci,

- inne - jeéli dotyczy, np.: audyt energetyczny, niezbedna dokumentacja budowlana/techniczna, Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE);

3.2 Na etapie rozliczenia przedsiewziecia:

- PRZEGLAD ENERGETYCZNY po modernizacji sporzadzony przez osobe wpisang do wykazu oséb uprawnionych do sporzadzania Swiadectw charakterystyki
energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych na podstawie opracowanego wzoru bedacego zatacznikiem do Wytycznych
Technicznych — potwierdzajgcy realizacje zakresu rzeczowego i uzyskanie efektdw energetycznych i ekologicznych zgodnie z Umowag z Beneficjentem
Koncowym;

- protokoty odbioru koricowego robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia i przekazania obiektu do uzytkowania — kopia potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem;

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy) albo zgtoszenie o zakonczeniu budowy wraz z oswiadczeniem inwestora, ze wtasciwy
organ nadzoru budowlanego nie wnidst zastrzezen;

-inne - jesli dotyczy, np. Swiadectwo charakterystyki energetycznej sporzgdzone zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkdéw, wykonane przez osobe do tego uprawniong po modernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej — o ile byto sporzadzane i stanowito koszt

kwalifikowany przedsiewziecia;

4. Zatacznik

Wzér opracowany przez NFOSIGW - PRZEGLAD ENERGETYCZNY Przedsiewziecia przed modernizacja/po modernizacji - zatacznik do Wytycznych
Technicznych - Zatgcznik nr 1 do Programu priorytetowego: Ogolnopolski program finansowania stuzb ratowniczych Cze$¢ 3) Modernizacja
energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych



PRZEGLAD ENERGETYCZNY Przedsiewziecia przed modernizacja/pe-medernizacji*
Zatacznik do Wytycznych Technicznych - Zatacznik nr 1 do Programu priorytetowego: Ogdlnopolski program finansowania stuzb ratowniczych
Czesc 3) Modernizacja energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych

Instrukcja wypetniania: wypetniaj tylko pola biate, pola szare i/lub kolorowe zawierajq pola wyboru lub formuty przeliczeniowe.
* niepotrzebne skresli¢

I. Dane o Przedsiewzieciu:
Nazwa przedsiewziecia:
Whioskodawca/Beneficjent Koricowy:
Nr wniosku o dofinansowanie/Umowy(jesli dotyczy):
Autor PRZEGLADU ENERGETYCZNEGO:
Czy autor PRZEGLADU ENERGETYCZNEGO posiada niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia do oceny energetycznej budynkéw
(potwierdzone wpisem do Rejestru oséb uprawnionych do

sporzadzania Swiadectw Charakterystyki Energetycznej
(SCHE)):

Nr wpisu do Wykazu oséb uprawnionych do sporzadzania
SCHE (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl):

I1. Lista budynkéw podlegajacych termomodernizacji:

LP: Nazwa i adres budynkéw: Powierzchnia uzytkowa:
1 m2
2 #ADR! #ADR! m2
3 #ADR! #ADR! m2
Razem: #ADR! m2

11l. Podsumowanie zakresu rzeczowego:

Nazwa wskaznika: jednostka Wartosc docelowa: Rok osiggniecia:
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej: [m2] #ADR! m2
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw: [szt.] 2 szt.
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE: [kWp] #ADR! kWp
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze Zzrédet odnawialnych OZE: [kw] #ADR! kW
Liczba zmodenizowanych indywidualnych zrddet ciepta (jesli dotyczy): [szt.] #ADR! szt.
Pojemnos$¢ magazyndw energii elektrycznej (jesli dotyczy): [MWh] #ADR! MWh

IV. Podsumowanie efektéw energetycznych i ekologicznych:

Nzwa wskaznika: jednostka Wartos¢ docelowa: Rok osiggniecia:
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej: [MWh/rok] #ADR! MWh/rok
llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej: [MWh/rok] #ADR! MWh/rok
Roczne zmniejszenie zuzycia energii koricowej: [MWh/rok] #ADR! MWh/rok
Roczne zmniejszenie zuzycia nieodnawialnej energii pierwotnej: [MWh/rok] #ADR! MWh/rok
Procent redukcji rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na energie pierwotna: [%] -%
Szacowana redukcja emisji gazéw cieplarnianych: [MgCO2/rok] #ADR! MgCO2/rok

UWAGI/Komentarze:

Podpis autora/data opracowania: Podpis wnioskodawcy/Beneficjenta/data: Podpis WFOSIGW (jesli dotyczy)/data:




Instrukcja wypetniania: wypetniaj tylko pola biae, pola szare i/lub kolorowe zawierajq pola wyboru lub formuty przeliczeniowe. Dane prosimy wypefnic na podstawie audytow energetycznych bedqcych podstawq
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j oceny w ramach

z

Tabela I. Budy

k 1- Dane p

Nazwa i adres budynku dla ktérego przewidziana jest
modernizacja energetyczna budynku:

Czy ww. budynek posiada aktualne Swiadectwo Charakterystyki
Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze
charakterystyki budynkéw?

Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru
charakterystyki energetycznej
(https://rejestrcheb.mrit.gov.pl):

SCHE jest wazne do:

Whioskodawca:

ROk (i powstania budy do P e . Powierzchnia ?Zg:szzz:e;;ur(e‘\g’.;m?; .
S — Rodzaj ochrony kanserwatcrﬁ_‘s:\oetjv C,zeys:.
Powierzchnia na ktorej Jest §¢ gospodarcza Inne istotne informacje o budynku:
[m21/% p na ktrej prowadzona jest $¢ -
gospodarcza [%):
Tabela I1. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji.
Roczne zapotrzebowanie na energi koficowa, pierwotn oraz emisj CO2 - na podstawie dokumentacji obliczer Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa, pierwotn oraz emisj CO2 - na podstawie dokumentacji obliczer
charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacja: charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji:
ogrzewanie i ciepta woda chtodzenie oéwietlenie energia RAZEM: ogrzewanie i ciepta woda chtodzenie oéwietlenie energia RAZEM:
o wentylacja utytkowa pomocnicza wentylacja uzytkowa pomocnicza
[kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok] [kwWh/rok] [kwWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
olej opatowy: 00 0,0
gaz ziemny: 0,0 0,0
gaz plynny: 0,0 0,0
wegiel kamienny: 0,0 0,0
biomasa: 0,0 0,0
inne (wpisz jakie) 0,0 0,0
ciepto sieciowe: 0,0 00
enrge st 2 o
w tym: produkcja e:/; z 00 00
* co do zasady, produkcja energii 2 2 PV musi by¢ i budynku na energig q na cw.u, energie elektryczng pomocniczq czy chiodzenie (jesli dotyczy).
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa cieplng [kWh/(rok)] 0,0 Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa cieplna [kWh/(rok)] 0,0
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna [kWhy/(rok)] 0,0 Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna [kWh/(rok)] 0,0
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: 00 w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: 0,0
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(rok)] 0,0 Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh /(rok)] 0,0
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna [kWhy/(rok)] 0,0 Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna [kWhy/(rok)] 0,0
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] 0,0 Roczna emisja CO2 [MgC02/rok] 0,0
efektéw i dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie ciepina: 0,0 kWh/rok Roczne ia na energie 0,0 kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczna: 0,0 kWh/rok Roczne ia na ni energie pi a: 0,0 kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: 0,0 kWh/rok Roczna redukcja emisji CO2: 0,0 Mgco2/rok

Tabela Ill. Realizowany zakres rzeczowy

y z audytu energety

Przed modernizacia: Po modernizacji:
R - - Przedmiar prac
i3 Rod liwych do real : jeni o N
odzaj mozliwych do realizacji usprawnieri o . czy usprawnienie | gy opis zastosowanych rozwigzan | planowanychdo |  Standard po
krétki opis stanu przed modernizacia: realizowane w ’ "
’ materiafowych: realizacji: modernizacji:
ramach projektu?
Im21
1 Prace scian ych, itp:
) Prace posadzek na gr nad nieogrzewanymi
piwnicami:
3 Prace 2wigzane z dachow, str
4 Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 Wymiana stolarki drzwiowej i bram garazowych:
Modernizacj 2 gléwnego zrédfa ciepta/wymiennikowni w
6
budynku
7 Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionéw, grzejnikéw, termostaty, it
8 Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacia pracy itp.):
9 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chiodzenia:
10 Modernizacja instalacji oéwietlenia:
1 System BMS:
12 Instalacja pomp ciepta: (RE IR
ciepta [kW]:
13 Skrécony zapis | Instalacja kolektoréw stonecznych: RedEj e
N kolektoréw [m2]:
usprawniert z
zakresu OZE oo ‘
cieplnego i OZE PV [Instalacja PV, it odaj moc instalacji
14 ieplnego i [ P PV [kW]:
Podaj pojemnos¢
15 Magazyny energi: magazynu energii
[MWh:
Zwigkszenie odpornosci na zmiany Kimatyczne - rozwiazania przyczyniajace sie
16 do zwiekszenia powierzchni zielonych (zielone dachy, $ciany), zagospodarowanie
wod opadowych itp..
17 Infrastruktura zwiazana z dostepnoicia
U prace i Zwiqzane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbedne do Data

Podpis:




